1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i lokalizacja obiektu

Przedmiotem opracowania jest adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na

prywatny ztobek / punkt opieki dziennej przeznaczony dla ok.40 dzieci.

Budynek zlokalizowany jest w Wrzasowicach przy ul. Krasnik, w Gminie Swiatniki gorne, na
dzialce o nr. ew. 45/6.

Do chwili obecnej budynek pehit funkcje budynku mieszkalnego. Planowana adaptacja polega na
zmianie sposobu uzytkowania budynku z funkcji mieszkalnej jednorodzinnej na nauczanie
poczatkowe (zlobek, przedszkole, klub dziecigcy, punkt opieki dziennej).

Planowane prace odnoszg si¢ wytgcznie do wnetrz budynku, 1 polegaja na adaptacji istniejacej
przestrzeni z dostosowaniem jej do wymagan 1 przepisOw obowigzujacych placowki nauczania
poczatkowego. Nie przewiduje si¢ zadnych zmian istniejgcego zagospodarowania dziatki ani
zmian w elementach konstrukcyjnych budynku.

1.2 Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora.

* Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

Wrzasowice gmina Swiatniki Gérne nr GP1.6727.374.2017 wydany dnia 14.11.2017r.

* Inwentaryzacja adoptowanej cz¢sci budynku .

* Postanowienia Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy pozarnej znak:
WZ.5595.469.1.2017 z dnia 4.12.2107r.

» Uzgodnienie projektu w zakresie PPOZ

* Uzgodnienie projektu w zakresie SANEPIDU

1.3 Warunki terenowoprawne
Budynek w Wrzasowicach stanowi wtasnos¢ prywatng

1.4 Dane dotyczgce zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie dziatki, w tym uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia

terenu wraz z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wod¢ oraz uksztattowanie terenu
dziatki 1 zagospodarowanie terenéw zielonych nie ulegnie zmianie.

Powierzchnia zabudowy obiektu istniejgcego budynku i innych obiektéw znajdujacych sie
na dzialce oraz powierzchnia drog, placow, parkingéw i1 chodnikéw nie ulegnie zmianie.

Budynek sasiaduje z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz
pusta dziatkg rolng. W kierunku pétnocnym od budynku miesci si¢ boisko sportowe.

Dzialka nie znajduje si¢ rowniez w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej 1 nie

podlega ochronie na podstawie ustalenh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego a sam budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie podlega wplywom eksploatacji
gbrniczej.

Projektowana adaptacja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, higieny, bezpieczenstwa
uzytkownikow 1 otoczenia.

1.5 Opis stanu istniejgcego

Na terenie dzialki znajduje si¢ budynek mieszkalny jednorodzinny. Obiekt jest budynkiem
murowanym z lat 90tych. Konstrukcja tradycyjna murowana ocieplona styropianem o gr. 15cm z
tynkiem akrylowym. Strop Zelbetowy. Wysoko$¢ pomieszczen na obu kondygnacjach wynosi 2,5m.
Budynek jest zadaszony dachem wielospadowym pokrytym gontem bitumicznym.

Budynek ma zwarta bryle tworzacych litere¢ L. Wejscie do budynku miesci si¢ w czesci centralnej
od strony potnocno wschodniej poprzez zewnetrzne schody. Od strony potudniowo zachodnie;j



znajduja si¢ wyjscia z budynku bezposrednio na teren dziatki w postaci drzwi tarasowych z holu i
pokoi zlokalizowanych na parterze. Na parterze znajduje si¢ obszerny hall , dwa pokoje, kuchnia,
fazienka i wc. Z hallu na pietro prowadza drewniane schody zabiegowe. Na pietrze znajduje si¢
fazienka, pomieszczenie gospodarcze, oraz trzy pokoje. Do budynku doklejony jest garaz z
niezaleznym wejsciem.

Stolarka okienna w budynku jest drewniana. Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna.
Dziatka jest w cato$ci ogrodzona i jest dostgpna poprzez istniejacy wjazd. Budynek jest
usytuowany na dzialce zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie* z dnia 12 kwietnia 2012 r (Dz. U
Nr 75, poz. 690 ) roz. 1 dziat IT §12 pkt. 2.

1.6 Instalacje

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

— sanitarne: woda zimna pitna, woda ciepta uzytkowa, kanalizacja

— grzewcza: ogrzewanie centralne z uzyskiwaniem czynnika grzejnego poprzez
kociot dwufunkcyjny na paliwo gazowe (zlokalizowany w cze$ci parteru
budynku - fazienka),

— elektryczne zasilane ze zlacza kablowego: oswietlenie , gniazd wtykowych,
o$wietlenie awaryjne, o$wietlenie kierunkowe, potagczen wyréwnawczych

— zabezpieczenia ochronne: przeciwporazeniowe, przeciwpozarowe, przed
przepigciami,

— instalacja odgromowa budynku,

1.7 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje adaptacje pomieszczen zlokalizowanych w budynku. Powierzchnia
uzytkowa przewidziana na pomieszczenia szkoty nauczania poczatkowego wynosi 214,98m?2.
W adaptowanej czgsci budynku przewiduje si¢ wykonanie prac ogdlnobudowlanych w

tym:

— budowie nowych lekkich $cianek dziatowych gipsowo- kartonowych nie

ingerujacych w uktad konstrukecyjny budynku

- montaz nowych drzwi o odpornos$ci ogniowej EI 30

— wykonanie niezbednych zasklepien 1 przebi¢

- usuniecie istniejgcych 1 wykonanie nowych sufitéw podwieszonych o podniesionej odpornosci
ogniowej EI60 na poddaszu wraz ze zmiang pod konstrukcji

— rozbiorke $cianki reegips przy schodach wewngtrznych

— wymiang stolarki drzwiowej — drzwi wejSciowe, drzwi na 1 pigtrze do toalety oraz drzwi do sal
( wszystkie drzwi wewnetrzne muszg mie¢ min. 90cm w $wietle)

— obudowe grzejnikéw w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci

— wykonanie podtug i $cian z materialow, umozliwiajacych tatwe utrzymanie czystosci i trudno
palnych

— malowanie §cian wewnetrznych do wysoko$ci 2m farbami tatwo zmywalnymi i1 odpornymi na
dziatanie wilgoci.

— zmiany w istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie niezb¢dnym do

obstugi nowo projektowanych pomieszczen (wtaczenie nowych urzadzen

sanitarnych do istniejagcych pionow)

— zmiany w istniejgcej instalacji elektrycznej w zakresie niezbednym do obstugi

nowo projektowanych pomieszczen (wykonanie niezb¢dnych przeku¢ w

$cianach), montaz o$wietlenia ewakuacyjnego 1 awaryjnego.

— uzupelnienie czg¢sci nowo projektowanych pomieszczen o grzejniki i wlaczenie

ich do istniejacej sieci co ( projektowana wydzielona klatka schodowa)

- schody zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami ppoz, pomalowac farbg ogniochronng

- wykonanie nowych piondéw kanalizacyjnych 1 wodnych,



- wymiana okna dachowego na klap¢ oddymiajaca,
- instalacje niezbednego oznakowania ewakuacyjnego,

Fundamenty istniejace 1 stropy bez zmian. Projektowana adaptacja nie ingeruje w

uktad konstrukcyjny budynku.

W zwiazku z istniejgcg infrastrukturg projekt nie przewiduje zmian w projekcie
zagospodarowania terenu. Ztobek-Punkt opieki dziennej bedzie obstugiwane przez istniejacy wjazd,
dojscia 1 parking .

Nie planuje si¢ zadnych zmian w elewacji budynkow, wplywu na istniejgca forme
architektoniczng 1 sposob dostosowania do krajobrazu i istniejgcej zabudowy.

W zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku na cele przedszkole
projektuje si¢ adaptacje istniejacych instalacji do nowego uktadu pomieszczen bez
konieczno$ci zmian istniejacych przylaczy.

Zadaszone istniejgce wejscie do budynku pozostaje bez zmian. W ramach umozliwienia
osobom niepetnosprawnym dostep do projektowanego przedszkola przewiduje si¢
dobudowe do istniejgcego wejscia gldwnego przy czesci przeznaczonej na adaptacje na
przedszkole lekkiej stalowej rampy.

2 PROGRAM UZYTKOWY

W istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczono pod adaptacj¢ na ztobek —
punkt opieki dziennej nad dzieckiem. Budynek posiada cztery niezalezne wej$cia, jedno poprzez
frontowe drzwi oraz poprzez drzwi tarasowe zlokalizowane na parterze w holu oraz w salach dla
dzieci. Projektuje si¢ wydzielong klatke schodowa, rozdzielajaca budynek na dwie niezalezne
strefy pozarowe. Projektowana wydzielona klatka schodowa petni¢ begdzie funkcje drogi
ewakuacyjnej na zewnatrz lokalu, gabaryty klatki zaprojektowane s zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ppoz. Z klatki schodowej bedzie mozna na poziomie parteru dosta¢ si¢ bedzie mozna
do projektowanych sal z osobnymi weztami sanitarnymi, szatni oraz zaplecza sanitarnego i
kuchennego ( punkt odbioru kateringu ) w ktorej beda wydawane positki dostarczone przez firme¢
kateringowa. , w pomieszczeniach toalet przewiduje si¢ rowniez miejsce do mycia i przewijania
dzieci.

W celu umozliwienia osobom niepetnosprawnym dostepu do czgsci budynku przy istniejacych
schodach wejsciowych zaprojektowano rampe z prefabrykowanych elementow stalowych o stopniu
nachylenia 8%.

Pod adaptacje przeznaczono rowniez pomieszczenia poddasza, w dwdch pokojach przewiduje si¢
sale dla dzieci z wydzielonymi we¢zlami sanitarnymi, 1 w jednym pomieszczeniu pokoj
nauczycielski. Na poddaszu projektuje si¢ rowniez wydziela klatke schodowg z klape oddymiajaca.
Przewiduje si¢ adaptacje pomieszczenia tazienki na wc dla dzieci oraz nauczycieli. Na pietrze
przewiduje si¢ rowniez wykonanie nowego wezla sanitarnego przy wydzielonej sali dla dzieci.
Projekt przewiduje uzytkowanie ztobka — punktu opieki dziennej nad dzie¢mi przez grupg 40-45
dzieci, ktore- w zaleznoS$ci od potrzeb- zostang podzielone na dwa lub cztery oddzialy. Kazdy z
oddziatéw bedzie zajmowat osobng sale.

Sale beda wyposazone miejsce do przechowywania poscieli 1 lezakéw przypisanych do
konkretnych dzieci. Sale wyposazone beda rowniez w meble dostosowane do wymagan i ergonomii
uzytkownikéw oraz posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty 1 atesty.

Przy istniejacym wejsciu wydzielono rowniez wiatrotap ktory stanowi klatke schodowa.

W pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi przewidziano os§wietlenie Swiattem
dziennym. Stosunek powierzchni okien, liczonej w §wietle o$cieznic, do powierzchni podlogi
wynosi co najmniej 1:8. Pomieszczenia nie posiadajace klimatyzacji badZ wentylacji mechanicznej
majg zapewniong mozliwo$¢ otwierania co najmniej 50% powierzchni okien.

Proponowana aranzacja pomieszczen zostata przedstawiona w czesci graficzne;j

opracowania.



3 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER
A.1.1.0 klatka schodowa (ewakuacyjna) 10,56
A.l.1.1 hall 13,27
A.l1.1.2 sala 1 z tazienka 38,82
A.1.13 sala 2 z fazienka 26,96
A.l.1l4 szatnia 11,32
A.l.1.5 lazienka 8,72
A.1.1.6 punkt przyjecia kateringu 6,52
razem parter 116,17 m*
I PIETRO/PODDASZE
A2.1.0 klatka schodowa (ewakuacyjna) 6,18
A2.1.1 hall 22,05
A2.1.2 sala 1z tazienka 38,47
A2.13 sala 2 25,17
A2.14 pokoéj nauczycielski 9,65
A21.5 lazienka 4,5
A.2.1.6 pomieszczenie gospodarcze 1,55
Razem 1 pietro 107,57 m*
Suma 223,74m>

4 RODZAJ I ZAKRES ROBOT WYKONCZENIOWYCH

SCIANY I SUFITY:

Nowo projektowane $cianki dziatowe wydzielajace klatke schodowg z ptyt gipsowo-kartonowych
na ruszcie z profili z blachy stalowej z wypelnieniem welng mineralng, odpowiednio zagruntowane
1 malowane lub zaimpregnowane o odpornosci ogniowej EI60. W pomieszczeniach z urzadzeniami
sanitarnymi zostang zastosowane $cianki instalacyjne i specjalne stelaze montazowe.

W pomieszczeniach mokrych §ciany zostang wytozone ptytkami gresowymi do wys.

2.05m a powyzej tego poziomu pomalowane farbg lateksowa réznych kolorach.

W pozostatych pomieszczeniach i w komunikacji ogolnej §ciany zostang pomalowane

zmywalng akrylowa farba emulsyjng w r6znych kolorach (np. Akrylit W dostepny w

systemie mieszania kolorow NCS) do wysokosci 1.60m. Powyzej tej wysokosci

malowanie farbg akrylowa lub lateksowa w roznych kolorach, sufity biate (punkt nr 3

opisu dot. wykonczenia poszczegdlnych pomieszczen).

Kolory wszystkich farb oznaczono w projekcie wnetrz bedacym osobnym opracowaniem w
systemie mieszania kolorow NCS. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczalnosci.

Sufity podwieszane na poddaszu wykona¢ z o podwyzszonej odpornosci ogniowej EI60, zgodnie z

wytycznymi ppoz.

PODLOGI:

W pomieszczeniach mokrych 1 pomieszczeniach kuchni: ptytki gresowe antyposlizgowe.
Posadzki w salach zabaw i pozostalych pomieszczeniach: panele podlogowe lub wyktadzina typu
‘tarkett’ , zmywalna, niepalna, antyposlizgowa. Nalezy zwoci¢ uwage, aby na polaczeniach
podtog i posadzek nie wystapity tzw. ,,ostre progi”. We wszystkich pomieszczeniach



zostang wykonane cokoty przypodtogowe z tego samego materiatu co podtoga do
wysokosci 10cm.

STOLARKA DRZWIOWA:

Drzwi wewnatrzlokalowe: Planuje si¢ wykorzystanie istniejacych drzwi wewngtrzynch.

Nowo projektowane drzwi dostosowa¢ do wymagan 1 wytycznych ppoz.

Drzwi wewngtrzne z ramg drewniang wypetniong ptyta wiorowa kanatowa lub petna,

skrzydlo z ptyty widrowej obtozonej ptyta MDF wykonczonej laminatem niezapalnym w
kolorze zgodnie z projektem wnetrz i wykazem stolarki drzwiowej. Drzwi musza

posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczalnosci. Typ oScieznic:

laminowane, zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej.

Przewiduje si¢ wyminang¢ drzwi wejsciowych, nowe drzwi beda posiadaty skrzydto o szerokosci
100cm w $wietle oraz ruchome doswietle o szeroko$ci ok 70cm .

INNE:

W projekcie przewidziano ostony kaloryferéw we wszystkich pomieszczeniach
dostepnych dla dzieci. Detal ostony znajduje si¢ na rys. bedacym czescia projektu
wykonawczego.

Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczalnosci.

UWAGA:

Wymagania dotyczace sposobu wykonczenia pomieszczen kuchennych z zapleczem
opisano w punkcie 4.1. ponize;j.

4.1 Wytyczne dotyczgce wykonczenia pomieszczen w czesci kuchni

zapleczem

PODLOGTI:

pod pomieszczeniami kuchni, zmywalni, obieralni warzyw zabezpieczone przed
przeciekaniem wody.

w zmywalni podloga z niewielkim spadkiem w kierunku kratek sciekowych
warstwa posadzkowa jak na rysunkach i w kartach wykonczenia pomieszczen
wykona¢ z materiatow nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych, odpornych na zmywanie 1
nietoksycznych

posadzki antyposlizgowe, odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne

SCIANY:

narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zaokragli¢
wewngetrzne potaczenia $cian zaokraglic

potaczenia podidg ze Scianami zaokraglone w celu utatwienia czyszczenia, mycia

1 dezynfekcji.

powierzchnie $cian 1 sufitow gladkie, w jasnych kolorach.

wykona¢ z materialdw nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych, zmywalnych

1 nietoksycznych

glazura klejona na calej powierzchni ptytki

fugi wykonane réwno z powierzchnig ptytek

wykonczenie §cian zgodnie z kartami wykonczenia pomieszczen

SUFITY:

wykonane tak, aby zapobiegaty gromadzeniu si¢ brudu i kondensacji pary wodne;.
DRZWI:

minimalng szeroko$¢ drzwi oraz wskazany, ze wzgledow technologicznych, kierunek ich
otwierania, podano na rysunkach

drzwi szczelne o gladkiej powierzchni, dostosowanej do zmywania woda.

drzwi wejsciowe do przedmagazynu (komunikacji wewngtrznej), do zmywalni oraz do



magazynu artykuléw suchych powinny by¢ metalowe lub obite blacha na cale;j
wysokosci.

OKNA:

Okna nalezy wyposazy¢ w siatki ochronne przeciw insektom, dajace si¢ tatwo zdja¢ do
czyszczenia.

INNE:

Wszystkie instalacje, z wyjatkiem podlaczen bezposrednich do odbiornikéw
prowadzone pod tynkiem (w bruzdach) lub obudowane.

5 ZAGADNIENIA BHP

Zagadnienia BHP w projektowanym obiekcie zwigzane sa glownie z takimi
rozwigzaniami techniczno budowlanymi aby spetni¢ wymogi obowigzujacych norm i
stosownych przepisow bhp. Pod uwage wzieto szczegdlnie wymagania technologiczno
— materiatlowe dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania pomieszczen i urzadzen oraz
dostepu 1 uzywania obiektu przez osoby niepetnosprawne i niepelnosprawne
poruszajace si¢ na wozkach.

6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projekt dotyczy adaptacji pomieszczen budynku mieszkalnego jednorodzinnego na przedszkole i
dotyczy jedynie zmian wewnatrz istniejgcych przegrod zewnegtrznych. Wiasciwosci cieplne
przegrod

zewngtrznych nie ulegajg zmianie. Gospodarka cieplna budynku bez zmian.

Wentylacja: bez zmian.

Zapotrzebowane w wodg 1 odprowadzenie $ciekOw bez zmian.

7 ZAGADNIENIA SANPEID
Projekt wykonano zgodnie z rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca
2014r., w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi speti¢ loakal, w ktorym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dziecigcy ( DZ.U. Zdnia 11.lipca 2014r. Poz. 925 z pdZzniejszymi
zmianami.) na podstawie art 25 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku
do lat 3 (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1457).
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235)
- Drogi ewakuacyjne oznacza si¢ w sposob trwaty i wyrazny.
- Plan ewakuacyjny placéwki umieszcza si¢ w widocznym
miejscu w spodob zapewniajacy tatwy do niego dostep.
- W salach przewiduje si¢ 2 m2 powierzchni na 1 dziecko.
- schody wyposaza si¢ w balustrady z por¢czami zabezpieczonymi
przed ewentualnym zsuwaniem si¢ po nich. stopnie schodow nie moga by¢ $liskie.
- Otwarta przestrzen pomig¢dzy biegami schodoéw zabezpieczy¢
siatkg lub w inny skuteczny sposob.
- Przerwy, czas wolny dzieci spedzaja pod nadzorem opiekunow.
- Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do ktorych jest wzbroniony dostep osobg nieuprawnionym, sg
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostgpem.
- Pomieszczenia placowki, w szczegdlnosci pokoj nauczycielski, wyposaza si¢ w apteczki
zaopatrzone w niezbedne $rodki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach
udzielania tej pomocy.
- Pokdj nauczycielski 1 WC nauczycieli na pietrze

— W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych $ciany do wysokosci 2,0m pokry¢ materiatami

zmywalnymi, nienasigkliwymi 1 odpornymi na dziatanie wilgoci i odpornymi na dzialanie
srodkow dezynfekcyjnych.
—  Wysoko$¢ pomieszczen na pobyt dzieci wynosi¢ musi co najmniej 2,5m
— W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania



sa umieszczone ostony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym

— instalacja elektryczna ma by¢ zabezpieczona przed dostepem dzieci

— w pomieszczeniach ma by¢ zapewniona temperatura co najmniej 20°C

— jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z ciepta biezaca woda do utrzymania higieny
osobistej dzieci z tym ze:
a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustgpowa na nie wigcej niz 20 dzieci i 1 umywalka
na nie wigcej niz 15 dzieci.
b) Umiejscowienie miski ustepowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci, chyba
ze dzieci korzystaja z tych samych urzadzen sanitarnych co osoby wykonujace prace w
ztobku, przy czym zastosowano rozwigzania umozliwiajace dzieciom bezpieczne
korzystanie z tych urzadzen ( podnozki, stopnie).
¢) Jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urzadzenie do mycia ciala dziecka.
d) W urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszenia cieptej wody
przy zachowaniu srodkow bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia 0séb
korzystajacych z tych urzadzen, zwtaszcza na koncéwkach instalacji.
e) Jest zapewniona dostateczna ilo§¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i §rodki do
pielegnacji dzieci.

— Zapewnia si¢ stanowisko do przewijania dzieci.

— Zapewnia si¢ liczbe nocnikow odpowiadajaca liczbie dzieci, ktorych poziom rozwoju
umozliwia korzystanie przez nie z nocnika.

— Nocniki sg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposob zabezpieczony przed
dostepem dzieci.

— Jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i srodkow utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostepem dzieci.

— Jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej dla dzieci i nauczycieli

— meble i wyposazenie sg dostosowane do wymagan ergonomii, posiada atesty 1 certyfikaty.

— Zabawki bedace na wyposazeniu muszg spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz
posiada¢ oznakowania CE.

— W pomieszczeniach zapewnia si¢ oswietlenie o parametrach zgodnych z Polska Norma.

8 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKOW I JEJ WARUNKIWarunki ochrony
przeciwpozarowej projektowanego obiektu zostaly opracowane na podstawie norm 1 ustaw oraz
postanowienia Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.469.1.2017
zdnia 4.12.2017 r.

8.1. Dane ogolne
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek
uslugowy o przeznaczeniu pod ztobek jest usytuowany przy ulicy Krasnik w Wrzasowicach.
Budynek jest obiektem wolno stojacym. Posiada dwie kondygnacje nadziemne, miejsca postojowe i
miejsce sktadowania odpadéw ( $mietnik) znajdujg si¢ na terenie inwestycji .

Na poszczeg6lnych kondygnacjach budynkoéw usytuowano:
- parter: klatka schodowa , szatnia, dwie sale dla dzieci z we¢ztami sanitarnymi, punkt
przyje¢ kateringu, toalety, hall.
- pietro I: sal¢ dla dzieci z weztem sanitarnym, hall, tazienke, pok6j nauczycielski, salg dla
dzieci oraz magazynek na $rodki czystosci (pom. gospodarcze),

Powierzchnia catkowita budynku wynosi 214,98 m?.
Budynek o wysokosci 6,97 m zaliczony do grupy budynkéw niskich (N).

8.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych



Budynek zachowuje wymagane odleglosci od granicy dziatki i obiektow sgsiadujacych. Dojazd na
teren dzialki zapewniony jest wjazdem od ulicy Les$nej. Budynek objety wnioskiem znajdujacy si¢
na dz. nr 46/6 odsunigty jest od granicy dziatek 46/4 o 4,8m, od granicy z dziatke nr 46/9 o 4,3m,
od dziatki 50/1 o 18,2m i od granicy z dziatkg nr 42 o 18,6m.

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku pod wzgledem palnosci w zdecydowanej wigkszos$ci reprezentowane sg materiaty state
palne zwigzane z elementami wyposazenia 1 wystroju wnetrz. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
magazynowania materialow niebezpiecznych pozarowo, jak gazy palne, czy materialy
pirotechniczne. Do wykonczenia wnetrz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci 1 ich
opiekunow zostaty zastosowane materiaty, ktoérych produkty rozktadu termicznego nie beda bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce 1 beda co najmniej trudno zapalne. Materiaty zastosowane na
drogach ewakuacyjnych sg co najwyzej trudno zapalne. Oktadziny sufitow i sufity podwieszone na
kondygnacji poddasza wykonane zostaly z materialdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych 1
nie odpadajacych pod wplywem ognia.

8.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w obrgbie pomieszczen gospodarczych (kotlownia — tazienka na
parterze) ksztattuje sie w przedziale 500 +~ 1 000 MJ/m?.

8.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji.

Bioragc pod uwage zmiang projektowanej funkcji budynku zaliczony jest one do kategorii ZL II
zagrozenia ludzi. Lacznie w budynku zaklada si¢ mozliwos¢ jednoczesnego przebywania 45 dzieci
1 10 0sob personelu. Na Kondygnacji parteru jednoczes$nie bgdzie przebywacé bedzie 28 oséb a na
kondygnacji pierwszej 25 oséb.

8.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

8.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim kategorii zagrozenia
ludzi ZL II wynosi 5000m2 — wymaganie to jest spelnione.
W ramach koncepcji bezpieczenstwa budynek podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe:
- strefa pozarowa (pierwsza kondygnacja nadziemna) o powierzchni wewnetrznej
123,0m2,
- strefa pozarowa (druga kondygnacja nadziemna) o powierzchni wewnetrznej
123,0m2.
Podziat ten zostanie dokonany za pomoca stropu o klasie odpornosci ogniowej REI60, a takze
klatki schodowej obudowanej §cianami o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej REI60,
zamykanej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EI30 wyposazonymi w
samozamykacze oraz wyposazonej w urzadzenia stluzace do usuwania dymu.
Wszelkie przejscia instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy rownej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktora przechodza.
Przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nie przechodza przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a posiadajacych



klase odpornosci ogniowej EI60 lub REI60 posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej EI tych
elementow.

8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek jest wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej, z elementdw nie rozprzestrzeniajacych
ognia. Poszczegbdlne elementy czesci nadziemnych  budynkow posiadajg nastepujace klasy
odpornos$ci ogniowej:

Klasa Stopien
Elementy konstrukcyjne budynku glownego odpornosci P
ogniowej rozprzestrze-
sn niania ognia
[w minutach]
Gtowna konstrukcja no$na R60 NRO
Konstrukcja dachu R15 NRO
Stropy migdzykondygnacyjne REI 60 NRO
Sciany zewnetrzne EI 30 NRO
Sciany wewnetrzne EI 15 NRO
Pokrycie dachu RE 15 NRO

UWAGA:

- Konstrukcja dachu nie spelnia wymagan NRO - uzyskana odstgpstwo u Matopolskiego
Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej zgodnie z ktorym bedzie zamocowana  do
konstrukeji dachu od wnetrza pomieszczen przegroda z plyt GKF o dopornosci EI 60, ktora
zapewni klas¢ odpornosci ogniowej REI60 catej przegrody. Nowe elementy konstrukcji obiektu
(Scianki dziatowe, podtogi, elementy oktadzin $ciennych) powinny zosta¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych.

- Pokrycie dachu nie spetnia wymagan NRO - uzyskana odstgpstwo u Matopolskiego
Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej, tre$¢ oraz wytyczne dotyczace warunkow
odstepstwa oraz sposobu zabezpieczenia znajduja si¢ w dalszej] czesci opracowania
( zalaczniki) .Drewniane elementy konstrukcji dachu zostang zabezpieczone do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

8.9. Warunki ewakuacji

W budynku funkcjonuje jedna klatka schodowa obstugujace kondygnacje pierwszego pigtra. Klatka
schodowa obudowana jest w czegsci nadziemnej S$cianami w klasie REI 60 odporno$ci ogniowej.
Konstrukcja biegéw 1 spocznikow schodow nie spelnia warunkdéw ochronny przeciw pozarowej,
uzyskano stosowne odstgpstwo u Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarne;.

Szerokosci biegdw 1 spocznikéw schodéw wynosza odpowiednio 0,9 m 1 1,15 m (wymagania dla
minimalnej szerokosci biegu klatki i spocznika nie sg spelnione — uzyskano odstgpstwo).

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, dopuszczalne jest

lokalne obnizenie, jednak nie mniejsze niz 2 m i na odcinku nie dluzszym niz 1,5 m.

Warunek ten nie jest spetniony. Na drodze ewakuacyjnej w klatce schodowej wystepuje

lokalne obnizenie o wysokosci 1,80 m na odcinku 0,38 m. Uzyskano stosowne odstgpstwo od
minimalnej wysokosci na drodze ewakuacyjnej u Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarne;.
Klatka schodowa wraz zdroga



W budynku zachowane sg dopuszczalne dhugosci drog ewakuacyjnych. Dhugos¢ przejs¢
ewakuacyjnych nie przekracza wielkosci dopuszczalnej, czyli 40 m. Dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 10 m w strefach ZL II. Klatka schodowa 1 na
drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym zastosowano awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, ktoérego natgezenie wynosi co najmniej 1 luks. Oswietlenie to zatacza sie¢
po zaniku o$wietlenia podstawowego w czasie nie dluzszym niz 2 s i dziala przez co najmniej 1
godzing.

8.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
8.10.1. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne w budynku zostata wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu,
zlokalizowany przy wejsciacu do budynku. Przewdd sterujacy dzialaniem przeciwpozarowego
wytacznika pragdu wykonany jest w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej. Przejscia instalacji
poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych, dla
ktorych wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60 zabezpieczone sg do klasy odpornosci
ogniowej danego elementu. Przej$cia instalacji przez przepusty w S$cianach zewngtrznych
znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu wykonane sg jako gazoszczelne. Pozostale przepusty
uszczelnione s3 materiatem niepalnym.

8.10.2. Instalacja odgromowa
Zapewniono ochrone budynku instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.
8.10.3. Instalacja wentylacyjna

Kanaty = wentylacji w  budynku s3 wykonane z materialdbw  niepalnych.
W przej$ciach tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych kanaty wentylacji
bytowej wyposazone sg w klapy odcinajace o odpornosci réwnej warto$ci oddzielenia lub
alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci na calej swojej dtugosci przebiegu przez
inng stref¢ pozarowa. Jako otuliny przewoddéw wentylacji zastosowano wylacznie materiaty
posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

8.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
8.11.1. Oswietlenie ewakuacyjne.

Drogi komunikacji ogo6lnej stuzace do ewakuacji, zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania Polskich Norm w tym zakresie. Dodatkowo
natezenie o§wietlenia awaryjnego w celu wiasciwego os§wietlenia droég ewakuacyjnych
wynosi¢ bedzie co najmniej 2 1x w czasie 60 minut od zaniku napigcia w sieci o§wietlenia
podstawowego. Ponadto pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt dzieci wyposazone
zostang w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, o nat¢Zzeniu minimum 1 Ix. Instalacja spelnia¢
bedzie wszystkie pozostate wymagania okreslone w PN-EN 1838 1 PN-EN 50172, m. in. w
zakresie zapewniania nat¢zenia 5 1x w miejscach lokalizacji, gasnic, ppoz. wytacznika pradu,
przyciskéw oddymiania oraz po zewngtrznej stronie wyjs$¢ ewakuacyjnych z budynku.

8.11.2 Wyposazone w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe zgodnie z obowigzujgcymi



przepisami, wedtug zasady 4 kg $rodka gasniczego typu ABC, na kazde 100 m2 powierzchni

(100% wiecej Srodka gasniczego), z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz

dostepu do niego o szerokos$ci co najmniej 1 m.

Przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie uwzgledniono nastepujace zasady:

a) gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do
budynku 1 na klatkach  schodowych, na korytarzach 1 przy wyjsciach
Z pomieszczen na zewnatrz,

b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m,

¢) odlegtos¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wigksza niz 30 m,

d) gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepla,

e) oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.

8.11.3 Urzgdzenie odymiajgce — klapa odymiajqca

Klatka schodowa zostanie wyposazona w w system oddymiania grawitacyjnego,
zaprojektowanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z uwzglednieniem wymagan PN-B-
02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu 1 ciepta. Do usuwania dymu
przewidziano klape dymowa w potaci dachowej , ktdra bedzie posiadata wymagang powierzchnig
czynng odymiania, co najmniej 5% powierzchni najwigkszego rzutu poziomego klatki schodowe;.
Klapa uruchamiana bedzie automatycznie ( przez czujki dymu) z jednoczesng mozliwos$cia
zdalnego rgcznego otwarcia poprzez przyciski odymiania. Naplyw powietrza uzupehiajacego
realizowany bedzie poprzez zewngtrzne otwierane recznie przez osoby ewakuowane oraz ekipy
ratownicze z mozliwoscig ich zablokowania w pozycji otwartej. Powierzchnia otworu
doprowadzajacego powietrze zapewnia¢ bedzie 130% powierzchni geometrycznej klapy
dymowej.

8.12 Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s. Zapewniajg ja hydrant
zewngtrzne DN 80 usytuowane w odleglosci 95 m od budynku (hydrant najblizszy). Dla
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru uzyskano stosowne odstepstwo od
Matopolskiego Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej, warunki oraz szczegoty znajduja si¢
w dalszej czes$ci opracowania ( cze$¢ zataczniki) .

8.13 Drogi pozarowe

Do budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowg ZL Il powinna by¢ doprowadzona
droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku
pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu.

Dla budynkoéw o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysoko$ci nie wigkszej

niz 12 m w przypadku potgczenia z drogg pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojs$ciem o szerokos$ci minimalnej 1,5m i dlugosci nie wiekszej niz 30m w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej,
minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej, powinna wynosi¢ 3,5 metra, a jej nachylenie podtuzne
nie moze przekracza¢ 5%. Ponadto, droga ta powinna zapewnia¢ przejazd bez koniecznosci
cofania lub by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m. Dopuszcza si¢
wykonanie odcinka drogi pozarowej o dlugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest
mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Droge pozarowa do budynku zlobka zapewnia droga publiczna ulica Krasnik oraz droga
wewngetrzna z wjazdem z ulicy Krasnik o szerokosci jezdni co najmniej 3,5m. Droga



pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmnie;j
100 kN. Promien zewnetrzny drogi pozarowej nie jest mniejszy niz 11m. Na zakonczeniu
drogi pozarowej istnieje mozliwo$¢ zawrocenia pojazdu poprzez cofanie na odcinku nie
dluzszym niz 15 m.

Polaczenie wyjscia z budynku z droga pozarowa zapewniono utwardzonym doj$ciem o
szerokos$ci co najmniej 1,5m 1 dtugos$ci rownej 26 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Wyjscie to stanowi
wejscie gtbwne do budynku.

Istniejacy uktad drog opisany powyzej spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym,
okreslone w rozporzadzeniu [4].

8.14 Postanowienie Malopolskiego Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej

Na wszystkie nie spetnione wymagania ochrony przeciw pozarowej uzyskano stosowne odstepstwa
uzgodnienie u Malopolskiego Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej postanowieniem znak
WZ.5595.469.2.2027 z dnia 4. grudnia 2017 roku.

9 SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Teren prowadzonych prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osdb
postronnych.

Roboty budowlano-montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie
projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami
pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

Wszelkie uzyte materialy budowlane i elementy wyposazenia powinny odpowiadac
atestom technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm. Wszystkie materialy nalezy
stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i1 wytycznymi producenta.

Projektowane prace nie naruszajg interesu osob trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie. Planowany remont ma na celu og6lng
poprawe warunkOw pracy.

Uktad konstrukcyjny budynku nie ulegnie zmianie. Obcigzenia uzytkowe stropow i
obcigzenia faw fundamentowych pozostang bez zmian.

Opracowat
Andrzej Gebezynski



